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ВАЖНО! (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

_______________________________________ 

 
Если вы используете оборудование и/или программное обеспечение (далее ПО) 

TNTv, то вы согласны с тем, что, если между Поставщиком / производителем и 
Пользователем оборудования или ПО TNTv не заключено отдельное соглашение, то: 

 
1. Гарантии ное и сервисное обслуживание, осуществляется строго на условиях 

Поставщика / производителя, при условии, что они не противоречат 
законодательству РФ. 

 
2. Поставщик / производитель не обязан осуществлять послегарантии ныи  

ремонт и обслуживание оборудования и ПО TNTv. 
 
3. Поставщик / производитель не несет никакои  ответственности: 
- за информацию, отображаемую посредством оборудования и/или ПО TNTv. 
- за последствия применения, использования или неиспользования 

оборудования и/или ПО TNTv 
- за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании 

оборудования и/или ПО TNTv, ожиданиям Пользователя 
- за последствия, которые могут повлечь за собои , трансляция и использование 

Пользователем нелегального либо нелицензионного контента, а также иных 
материалов либо данных, затрагивающих права третьих лиц. 

 
4. Ни при каких обстоятельствах Поставщик / производитель не несет перед 

Пользователем, либо третьими лицами ответственности за ущерб, убытки или 
расходы, возникшие в связи с использованием оборудования и/или ПО TNTv или 
невозможностью его использования, включая упущенную либо недополученную 
прибыль. 

 
5. Поставщик не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, 

произошедшие из-за несанкционированного доступа к оборудованию и/или ПО TNTv. 
  



1. Основные понятия 

 
В данном документе описаны команды API (Aplication Program Interface), для 

управления матричным коммутатором при помощи внешних систем управления. 
 
Список терминов и определении , используемых в данном документе: 
Разрешение — количество точек из которых формируется изображение, которое 

умещается в одном кадре. Вычисляется простым арифметическим деи ствием - 
умножением высоты на ширину. Для удобства произведение в расчет не принимается, 
а в обозначении используется именно ширина и высота кадра, например, 1280 х 720 
пикселеи . 

Шаблон трансляции — набор параметров, которыи  позволяет быстро 
активировать на видеопроцессоре необходимыи  режим коммутации входных портов 
с соответствующими окнами трансляции. 

 

2. Способы подключения 

Возьмите коммутационныи  шнур DB9 и подключите его однои  сторонои  к разъему 
для управления матричным коммутатором по протоколу RS232, а второи  сторонои , к 
свободному последовательному порту (RS232), системы управления или компьютера. 

 

3. Параметры подключения и формат команд 

Параметры подключения: скорость передачи (по умолчанию) - 115200, размер 
баи та данных – 8 бит, 1 стоповыи  бит, без контроля четности. 

  
Важно! Во всех описаниях, квадратные скобки ([…]) и кавычки («…») используются 

исключительно для наглядности, в реальных командах они не используются.  

 
Для информации. Все команды отправляются в формате «TEXT». 

 
При отправке на устройство команды содержащую ошибку – ответ будет 

содержать одно из следующих значений:  
 

«E00» – команда не наи дена  
«E01» – параметр находится вне диапазона 
«E02» – ошибка EDID 

 

 

  



4. Системные команды 

4.1 Показать все доступные команды 

Команда: «help!» 
 
Пример:  

Команда: «help!»  
 

Ответ: ответом на команду будет список из всех возможных команд устрои ства 
 

4.2 Статус устройства 

Команда: «r status!» 
 
Пример:  

Команда: «r status!»  
 

Ответ: ответ на команду позволяет получить полныи  статус устрои ства, значения 
каждого из параметра статуса описаны в соответствующих разделах инструкции. 
 

4.3 Установить статус передней панели устройства 

 Команда: «s lock z!» 
[z] – статус переднеи  панели устрои ства (возможные значения:  
«1» - заблокировать; «0» - разблокировать) 
 
Пример:  

Команда: «s lock 1!» - заблокировать переднюю панель  
 

Ответ: «panel button lock on»  
[panel button lock on] – передняя панель заблокирована 

 

4.4 Перезагрузка устройства 

 Команда: «s reboot!» 
 
Пример:  

Команда: «s reboot!» – перезагрузить устрои ство   
 

Ответ: «reboot...» 
 

4.5 Сброс до заводских настроек 

 Команда: «s reset!» 
 
 
 



Пример:  
Команда: «s reset!» – сброс настроек устрои ства до заводских  
 

Ответ: «reset to factory defaults» 
 
 

5. Настройки выходного сигнала 

5.1 Установить разрешение выходного сигнала 

Команда: «s output [x] res [y]!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
[y] – разрешение выходного сигнала (возможные значения: «1» - 4096x2160p60, 

«2» - 4096x2160p50, «6» - 3840x2160p60, «7» - 3840x2160p50, «8» - 3840x2160p30, 
«11» - 1920x1080p60, «12» - 1920x1080p50, «18» - 1920x1200p60, «19» - 1360x768p60, 
«20» - 1280x800p60, «21» - 1280x720p60, «23» - 1024x768p60, «24» - авто) 

 
Пример:  

Команда: «s output 1 res 6!» - установить разрешение выходного сигнала 
3840x2160p60 
 

Ответ: «output [1] resolution: [3840x2160p60]» 
[1] – номер выходного порта 
[3840x2160p60] – разрешение выходного сигнала 
 

5.2 Статус разрешение выходного сигнала 

Команда: «r output [x] res!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 res!» - статус разрешения первого выходного сигнала  
 

Ответ: «output [1] resolution: auto: [1920x1080p60]» 

[1] – номер выходного порта 
[1920x1080p60] – разрешение выходного сигнала 
 

5.3 Статус HDCP 

Команда: «r output [x] hdсp!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 hdсp!» - статус hdсp первого выходного сигнала  
 

Ответ: «output [1] hdcp: [follow sink]» 



[1] – номер выходного порта 
[follow sink] – статус hdсp 
 

5.4 Режим «зеркало» 

Команда: «s output [x] mirror [y]!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
[y] – режим зеркала (возможные значения: «1» - включить отражение по 

горизонтали, «2» - включить отражение по вертикали, «3» - включить отражение по 
вертикали и по горизонтали, «0» - выключить отражение) 

 
Пример:  

Команда: «s output 1 mirror 0!» - отключить режим зеркала на первом выходном 
сигнале 
 

Ответ: «output 1 mirror off!» 

[1] – номер выходного порта 
[off] – режим зеркало выключен 
 

5.5 Включение/выключение выходного сигнала 

Команда: «s output [x] stream [y]!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
[y] – включение/выключение выходного сигнала (возможные значения: «0» - 

сигнал выключен, «1» - сигнал включен) 
 
Пример:  

Команда: «s output 1 stream 0!» - выключить сигнал на первом порту 
 

Ответ: «output [1] stream: [disable]» 

[1] – номер выходного порта 
[disable] – сигнал выключен 
 

5.6 Статус работы выходного сигнала 

Команда: «r output [x] stream!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 stream!» - статус работы первого выходного сигнала 
 

Ответ: «output [1] stream: [enable]» 
[1] – номер выходного порта 
[enable] – сигнал включен 
 
 



6. Настройки видеоматрицы 

6.1 Установить режим работы коммутатора 

Команда: «s display mode [x]!» 
[x] – режим работы коммутатора (возможные значения: «0» - режим матрицы,  
«1» - режим видеостены) 
 
Пример:  

Команда: «s display mode 1!» - установить режим коммутатора «видеостена» 
 

Ответ: «display mode: [video wall]» 

[video wall] – режим работы коммутатора 
 

6.2 Статус режима работы коммутатора 

Команда: «r display mode!» 
 
Пример:  

Команда: «r display mode!» - получить статус работы коммутатора 
 

Ответ: «display mode: [video wall]» 

[video wall] – режим работы коммутатора 
 

6.3 Коммутация видеосигнала 

Команда: «s output [x] in source [y]!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
[y] – номер входного порта (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «s output 1 in source 2!» - скоммутировать первыи  выходнои  сигнал со 
вторым источником сигнала 
 

Ответ: «[output 1] -> [input 2]» 

[output 1] – первыи  выходнои  порт 
[input 2] – второи  входнои  порт 
 

6.4 Статус коммутации видеосигнала 

Команда: «r output [x] in source!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 in source!» - статус коммутации первого выходного сигнала 
 



Ответ: «[input 1] -> [output 1]» 

[input 1] – второи  входнои  порт 
[output 1] – первыи  выходнои  порт 
 

6.5 Статус коммутации видеосигнала 

Команда: «r output [x] in source!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 in source!» - статус коммутации первого выходного сигнала 
 

Ответ: «[input 1] -> [output 1]» 

[input 1] – первыи  входнои  порт 
[output 1] – первыи  выходнои  порт 
 

6.6 Сохранить настройки видеоматрицы как шаблон 

Команда: «save mx preset [z]!» 
[z] – номер сохраняемого шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «save mx preset 1!» - сохранить текущие настрои ки трансляции как 
первыи  шаблон 
 

Ответ: «save to preset [1]» 

[1] – номер шаблона 
 

6.7 Активировать шаблон 

Команда: «recall mx preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «recall mx preset 1!» - активировать первыи  шаблон 
 

Ответ: «recall from preset [1]» 

[1] – номер шаблона 
 
Для информации. В случае вызова несуществующего шаблона (например номер один) ответ на 

команду будет содержать: «recall from preset 1 failed,please save a preset» 

 

6.8 Удалить шаблон 

Команда: «clear mx preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 



Пример:  
Команда: «clear mx preset 1!» - удалить первыи  шаблон 
 

Ответ: «clear preset [1]» 

[1] – номер шаблона 
 

6.9 Получить информацию о шаблоне 

Команда: «r mx preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «r mx preset 1!» - получить информацию о первом шаблоне 
 

Ответ: ответом на команду будет статус шаблона, значения каждого из параметра 
статуса описаны в соответствующих разделах инструкции. 

 
Для информации. В случае вызова несуществующего шаблона (например номер один) ответ на 

команду будет содержать: «preset 1 is none,please save a preset» 

 

 

7. Настройки видеостены 

7.1 Установить размер видеостены 

Команда: «create vw screen row [x] col [y]!» 
[x] – количество строк (возможные значения: от «1» до «8») 
[y] – количество столбцов (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «create vw screen row 2 col 4!» - создать видеостену с размерами 2х4 
 

Ответ: «create vw screen [2х4]» 
[2х4] – размеры видеостены 
 

7.2 Установить позицию монитора в видеостене 

Команда: «s screen [x] output [y]!» 
[x] – номер выходного сигнала (возможные значения: от «1» до «8») 
[y] – место выходного сигнала в видеостене (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «s screen 1 output 1!» - установить первыи  выходнои  сигнал в первую 
часть видеостены 

 
Ответ: «hdmi output 1->screen 1» 
[1] – номер выходного сигнала 
[1] – место выходного сигнала в видеостене 



7.3 Создать группу 

Команда: «s vw group [z] row [x] col [y]!» 
[z] – номер группы (возможные значения: от «1» до «4») 
[x] – размер видеостены по горизонтали (возможные значения: от «1» до «8») 
[y] – размер видеостены по вертикали (возможные значения: от «1» до «8») 

 
Для информации. Размеры видеостены должны соответствовать формуле: х*у<8 

 
Пример:  

Команда: «s vw group 1 row 1 col 2!» - создать группу номер 1 с размерами 
видеостены 1х2 

 
Ответ: «vw group 1 row 1 col 2!» 
[1] – номер группы 
[1] – размер видеостены по горизонтали  
[2] – размер видеостены по вертикали 
 

7.4 Добавить номера средств отображения в группу 

Команда: «s vw group [z] screen [abcd]!» 
[z] – номер группы (возможные значения: от «1» до «4») 
[abcd] – номера средств отображения 
 

Пример:  
Команда: «s vw group 2 screen 2367!» - создать группу номер 2 с номерами 
мониторов 2,3,6,7 

 
Ответ: «vw group 2 screen 2367!» 
[2] – номер группы 
[2367] – номера средств отображения 
 

7.5 Коммутация источника видеосигнала в группе видеостен 

Команда: «s vw group [z] source [x]!» 
[z] – номер группы (возможные значения: от «1» до «4») 
[x] – номер источника видеосигнала (возможные значения: от «1» до «8») 
 

Пример:  
Команда: «s vw group 1 source 1!» - скоммутировать первую группу видеостен с 
первым источником видеосигнала  

 
Ответ: «vw group 1 source 1» 
[1] – номер группы 
[1] – номер источника видеосигнала 
 

7.6 Компенсация швов в видеостене по горизонтали  

Команда: «s vw group z hbezel [x]!» 



[x] – размер компенсации шва (возможные значения: от «0» до «10») 
 
Пример:  

Команда: «s vw group z hbezel 0!» - не компенсировать шов в видеостене 
 

Для информации. Компенсация шва измеряется в миллиметрах. 

 
Ответ: «video wall group 1 h bezel: 0» 

[0] – размер компенсации шва 
 

7.7 Компенсация швов в видеостене по вертикали 

Команда: «s vw group z vbezel [x]!» 
[x] – размер компенсации шва (возможные значения: от «0» до «10») 
 
Пример:  

Команда: «s vw group z vbezel 0!» - не компенсировать шов в видеостене 
 

Для информации. Компенсация шва измеряется в миллиметрах. 

 
Ответ: «video wall group 1 v bezel: 0» 

[0] – размер компенсации шва 
 

7.8 Удалить группу 

Команда: «delete vw group [z]!» 
[z] – номер группы (возможные значения: от «1» до «4») 
 

Пример:  
Команда: «delete vw group 1!» -  удалить первую группу  

 
Ответ: «delete vw group [1]!» 
[1] – номер группы 
 

7.9 Информация о видеостене 

Команда: «r vw info!» 
 

Пример:  
Команда: «r vw info!» - получить информацию о видеостене  

 
Ответ: ответом на команду будет информация о видеостене, значения каждого из 
параметра описаны в соответствующих разделах инструкции. 

 

7.10 Сохранить настройки видеостены как шаблон 

Команда: «save vw preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 



 

Пример:  
Команда: «save vw preset 1!» -  сохранить текущие настрои ки видеостены как 
шаблон номер один 

 
Ответ: «save to preset [1]!» 
[1] – номер шаблона 
 

7.11 Активировать шаблон видеостены 

Команда: «recall vw preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 

Пример:  
Команда: «recall vw preset 1!» -  активировать шаблон видеостены номер один 

 
Ответ: «recall from preset [1]!» 
[1] – номер шаблона 

 

7.12 Удалить шаблон видеостены 

Команда: «clear vw preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 

Пример:  
Команда: «clear vw preset 1!» -  удалить шаблон видеостены номер один 

 
Ответ: « clear preset [1]!» 
[1] – номер шаблона 
 

7.13 Информация о шаблоне видеостены 

Команда: «r vw preset [z]!» 
[z] – номер шаблона (возможные значения: от «1» до «8») 
 

Пример:  
Команда: «r vw preset 1!» -  получить информацию о шаблоне видеостены номер 
один  

 
Ответ: ответом на команду будет информация о шаблоне видеостены, значения 
каждого из параметра описаны в соответствующих разделах инструкции. 

 
 

8. Настройки звукового сигнала 

8.1 Включение/выключение звукового сигнала на выходе 

Команда: «s output [x] exa [y]!» 
[x] – режим звука (возможные значения: «0» - выключен, «1» - включен) 



[y] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 
портов) 

 
Пример:  

Команда: «s output 1 exa 1!» - включить звук на первом выходном сигнале 
 

Ответ: «output [1] ext-audio: [enable]» 
[1] - номер выходного порта 
[enable] – режим звука 
 

8.2 Статус звукового сигнала на выходе 

Команда: «r output [x] exa!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 exa!» - получить статус звукового сигнала на первом выходе 
 

Ответ: «output 1 ext-audio: enable» 
[1] - номер выходного порта 
[enable] – режим звука 
 

8.3 Режим работы звукового сигнала 

Команда: «s output exa mode [x]!» 
[x] – режим работы аудио сигнала (возможные значения: «0» - привязка к входам, 

«1» - привязка к выходам, «2» - режим матрицы) 
 
Пример:  

Команда: «s output exa mode 0!» - привязать звук к входам устрои ства (первыи  
аудио сигнал к первому видеосигналу, второи  аудио сигнал ко второму 
видеосигналу и тд …) 
 

Ответ: «output ext-audio mode: bind to input mode» 
[bind to input mode] – режим звука 
 

8.4 Статус режима работы звукового сигнала 

Команда: «r output exa mode!» 
 
Пример:  

Команда: «r output exa mode!» - получить статус режима работы звукового 
сигнала 
 

Ответ: «output ext-audio mode: bind to input mode» 
[bind to input mode] – режим звука 
 



8.5 Коммутация звукового сигнала 

Команда: «s output [x] exa in source [y]!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
[y] – номер входного порта (возможные значения: от «1» до «8») 
 
Пример:  

Команда: «s output 1 exa in source 1!» - коммутация первого выходного сигнала с 
первым входным сигналом 
 

Ответ: «output 1 ext-audio->input 1» 
[output 1] – номер выходного порта 
[input 1] – номер входного порта 
 

8.6 Статус коммутации звукового сигнала 

Команда: «r output [x] exa in source!» 
[x] – номер выходного порта (возможные значения: от «0» до «8», «0» - выбор всех 

портов) 
 
Пример:  

Команда: «r output 1 exa in source!» - статус коммутации первого выходного 
сигнала  
 

Ответ: «output 1 ext-audio->input 1» 
[output 1] – номер выходного порта 
[input 1] – номер входного порта 

 
 

9. Настройки сети 

9.1 Запрос сетевых настроек 

Команда позволяет получить статус сетевых настроек устрои ства, значения 
каждого из параметра статуса описаны в соответствующих разделах инструкции. 

 
Команда: «r ipconfig!» 
 
Пример:  

Команда: «r ipconfig!» - запрос сетевых настроек устрои ства 
 

Ответ: «ip mode: static 
ip: 192.168.0.100 
subnet mask: 255.255.0.0 
gateway: 192.168.0.1 
tcp/ip port:8000 
telnet port:23 
mac address: 00:ff:fb:01:43:b0» 
 



[static] – режим работы ip 
[192.168.0.100] – ip адрес устрои ства 
[255.255.0.0] – маска устрои ства 
[192.168.0.1] – шлюз 
[8000] – tcp/ip порт 
[23] – telnet порт 
[00:ff:fb:01:43:b0] – mac адрес устрои ства 
 

9.2 Установить ip адрес 

Команда: «s ip addr [x]!» 
[x] – ip адрес устройства 
 
Пример:  

Команда: «s ip addr 192.168.0.101!» - задать новыи  ip адрес устройства 

 
Ответ: «set ip address:[192.168.0.101]» 

[192.168.0.101] – новыи  ip адрес устройства 
 

Важно! Для применение новых настроек используи те команду перезагрузки устрои ства: «s net 

reboot!».  

  
Важно! Если включен DHCP, устрои ство не может быть настроено на статическии  адрес, сначала 

отключите DHCP. 

 
Ответ после перезагрузки устройства: «network reboot ... 
ip mode: static 
ip: 192.168.0.101 
subnet mask: 255.255.0.0 
gateway: 192.168.0.1 
tcp/ip port:8000 
telnet port:23 
mac address: 00:ff:fb:01:43:b0» 
 
[static] – режим работы ip 
[192.168.0.101] – ip адрес устрои ства 
[255.255.0.0] – маска устрои ства 
[192.168.0.1] – шлюз 
[8000] – tcp/ip порт 
[23] – telnet порт 
[00:ff:fb:01:43:b0] – mac адрес устрои ства 
 

9.3 Установить маску сети 

Команда: «s ip addr [x]!» 
[x] – маска сети 
 
Пример:  

Команда: «s ip addr 255.255.255.0!» - задать новую маску сети 

 



Ответ: «set ip address:[ 255.255.255.0]» 

[255.255.255.0] – новая маска устрои ства 
 

Важно! Для применение новых настроек используи те команду перезагрузки устрои ства: «s net 

reboot!».  

  
Важно! Если включен DHCP, устрои ство не может быть настроено на статическии  адрес, сначала 

отключите DHCP. 

 
Ответ после перезагрузки устройства: «network reboot ... 
ip mode: static 
ip: 192.168.0.101 
subnet mask: 255.255.255.0 
gateway: 192.168.0.1 
tcp/ip port:8000 
telnet port:23 
mac address: 00:ff:fb:01:43:b0» 
 
[static] – режим работы ip 
[192.168.0.101] – ip адрес устрои ства 
[255.255.255.0] – маска устрои ства 
[192.168.0.1] – шлюз 
[8000] – tcp/ip порт 
[23] – telnet порт 
[00:ff:fb:01:43:b0] – mac адрес устрои ства 
 

9.4 Перезагрузка устройства с применением сетевых настроек 

Команда: «s net reboot!» 
 
Пример:  

Команда: «s net reboot!» - перезагрузка устрои ства и применение новых сетевых 
настроек 

 
Ответ: «network reboot ... 
ip mode: static 
ip: 192.168.0.101 
subnet mask: 255.255.255.0 
gateway: 192.168.0.1 
tcp/ip port:8000 
telnet port:23 
mac address: 00:ff:fb:01:43:b0» 
 
[static] – режим работы ip 
[192.168.0.101] – ip адрес устрои ства 
[255.255.255.0] – маска устрои ства 
[192.168.0.1] – шлюз 
[8000] – tcp/ip порт 
[23] – telnet порт 
[00:ff:fb:01:43:b0] – mac адрес устрои ства 
 


