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ВАЖНО! (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) _______________________________________ 

 
Если вы используете оборудование и/или программное обеспечение (далее ПО) 

TNTv, то вы согласны с тем, что, если между Поставщиком / производителем и 
Пользователем оборудования или ПО TNTv не заключено отдельное соглашение, то: 

 
1. Гарантии ное и сервисное обслуживание, осуществляется строго на условиях 

Поставщика / производителя, при условии, что они не противоречат 
законодательству РФ. 

 
2. Поставщик / производитель не обязан осуществлять послегарантии ныи  

ремонт и обслуживание оборудования и ПО TNTv. 
 
3. Поставщик / производитель не несет никакои  ответственности: 
- за информацию, отображаемую посредством оборудования и/или ПО TNTv. 
- за последствия применения, использования или неиспользования 

оборудования и/или ПО TNTv 
- за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании 

оборудования и/или ПО TNTv, ожиданиям Пользователя 
- за последствия, которые могут повлечь за собои , трансляция и использование 

Пользователем нелегального либо нелицензионного контента, а также иных 
материалов либо данных, затрагивающих права третьих лиц. 

 
4. Ни при каких обстоятельствах Поставщик / производитель не несет перед 

Пользователем, либо третьими лицами ответственности за ущерб, убытки или 
расходы, возникшие в связи с использованием оборудования и/или ПО TNTv или 
невозможностью его использования, включая упущенную либо недополученную 
прибыль. 

 
5. Поставщик не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, 

произошедшие из-за несанкционированного доступа к оборудованию и/или ПО TNTv. 
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1. Основные понятия  

 В данном документе описаны команды API (Aplication Program Interface), для 
управления передатчиком TNT.MMS-703HDBT-T при помощи внешних систем 
управления. 

 
Список терминов и определении , используемых в данном документе: 
 
Локальный порт RS232 – расположен на тыльнои  стороне передатчика. 
 
Удаленный порт RS232 – находится на приемнике серии TNT.MMS-701HDBT-R или 

на соответствующем порту платы расширения с входными портами HDBASE-T 
(коммутаторы серии TNT MMS-xxxxCSTW). 

 
Активный порт – порт передатчика с которого ведется трансляция AV-сигнала. 

Порты имеют номера: «1» - HDMI, «2» - DP, «3» - VGA. 
 
 

2. Способ подключения 
 

К локальному порту  
Возьмите коммутационныи  шнур DB9 и подключите его однои  сторонои  к 

локальному порту RS232 передатчика, а второи  сторонои , к свободному 
последовательному порту (RS232), системы управления или компьютера. 

 

 
К удаленному порту 

Возьмите коммутационныи  шнур DB9 и подключите его однои  сторонои  к 
удаленному порту RS232 передатчика (к порту приемника или порту коммутатора), а 
второи  сторонои , к свободному последовательному порту (RS232), системы 
управления или компьютера. 
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3. Параметры подключения и формат команд 

Параметры подключения: скорость передачи: 115200 (по умолчанию), размер 
баи та данных – 8 бит, 1 стоповыи  бит, без контроля четности. 

 
Важно! Любая команда или ответ заканчиваются символом «$».  

 
Важно! Во всех описаниях, квадратные скобки ([…]) и кавычки («…») используются 

исключительно для наглядности, в реальных командах они не используются.  

 
Важно! При ручном изменении активного порта или переключении режима его выбора, 

передатчик формирует автоматическии  ответ, которыи  идентичен ответу на исполнение 
соответствующеи  команды. 

 

4.   Команды управления 

4.1. Получить текущий статус устройства 

Команда: «AT+HTSYS=WP31T,0$» 
 

Ответ:  
«+RSPSFV=WP31T,V1.0.0$  
+RSPVSM=WP31T,1$ 
+RSPVSW=WP31T,1,1$ 
+RSPBAUD=WP31T,1,4$  
+RSPBAUD=WP31T,2,4$» 
 
Формат ответа: 
«+RSPVSM=WP31T,[1]$» 
[1] – статус режима «автоматический» (возможные значения: «0» – ручной 
режим; «1» – автоматический режим) 
 
«+RSPVSW=WP31T,[1],1$» 
[1] – активный порт «HDMI» (возможные значения: «1» – HDMI; «2» – DP;  
«3» –  VGA) 
 
«+RSPBAUD=WP31T,1,4$  
 [4] – скорость передачи локального порта RS232: 57600 бит/с 
(возможные значения: «1» – 9600; «2» – 19200; «3» – 38400; «4» – 57600;  
«5» – 115200) 
 
  +RSPBAUD=WP31T,2,4$» 
[4] – скорость передачи удаленного порта RS232: 57600 бит/с 
(возможные значения: «1» – 9600; «2» – 19200; «3» – 38400; «4» – 57600;  
«5» – 115200) 
 

4. 2. Настройка скорости локального порта RS232 

Команда: «AT+HTBAUD=WP31T,1,Х$» 
[Х] – скорость передачи локального порта RS232 (возможные значения:  
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«1» – 9600; «2» – 19200; «3» – 38400; «4» – 57600; «5» – 115200) 
 
Пример: 
Команда: «AT+HTBAUD=WP31T,1,1$» – установить скорость локального порта 
RS232: 9600 бит/с 
Ответ: «+RSPBAUD=WP31T,1,1$» – для локального порта RS232 установлена 
скорость: 9600 бит/с 
 
Формат ответа: «+RSPBAUD=WP31T,1,[1]$» 
[1] – скорость передачи локального порта 9600 бит/с 
 

4.3. Настройка скорости удаленного порта RS232  

Команда: «AT+HTBAUD=WP31T,2,X$» 
[Х] – скорость передачи удаленного порта RS232 (возможные значения:  
«1» – 9600; «2» – 19200; «3» – 38400; «4» – 57600; «5» – 115200) 
 
Пример: 
Команда: «AT+HTBAUD=WP31T,2 ,1$» – установить скорость удаленного порта 
RS232: 9600 бит/с 
Ответ: «+RSPBAUD=WP31T,2,1$» – для удаленного порта RS232 установлена 
скорость: 9600 бит/с 
 
Формат ответа: «+RSPBAUD=WP31T,2,[1]$» 
[1] – скорость передачи удаленного порта 9600 бит/с 
 

4.4. Сброс до заводских настроек 

Команда: «AT+HTSYS=WP31T,1$» 
 

Ответ:  
«+RSPSYS=WP31T,1$» 
 

4.5. Переключение ручного или автоматического режима выбора 
активного порта 

Команда: «AT+HTVSM=WP31T,X$» 
[Х] – статус режима (возможные значения: «0» – ручной режим;  
«1» – автоматический режим) 
 
Пример: 
Команда: «AT+HTVSM=WP31T,0$» – установить ручной режим выбора 
активного порта 
Ответ: «+RSPVSM=WP31T,0$» – установлен ручной режим выбора активного 
порта 

 
Формат ответа: «+RSPVSM=WP31T,0$» 
[0] – ручной режим 
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4.6. Выбор активного порта 

Команда: «AT+HTVSW=WP31T,X,1$» 
[Х] – номер активного порта (возможные значения: «1» – HDMI; «2» – DP;  
«3» – VGA) 
 
Пример: 
Команда: «AT+HTVSW=WP31T,1,1$» - выбрать активный порт HDMI 
Ответ: «+RSPVSW=WP31T,1,1$» - выбран активный порт HDMI 
 
Формат ответа: «+RSPVSW=WP31T,[1],1$» 
[1] – активен HDMI порт  


